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Material Morrison Alu MTB 6061 Tapered für
Bosch Antriebssystem

Gabel Federgabel Rock Shox 30 Gold LO
Disc Tapered, 100mm Federweg mit

Bremse Shimano BR-M395 Hydraulik
Scheibenbremsen mit Disc SM-RT54

Schaltung Shimano Deore XT RD-M781, 10-fach

UVP: 2.699,00 EUR

Schalthebel Shimano Deore SL-M610, 10-Gang
Kettenschaltung

Reifen Schwalbe Tough Tom 27,5'' x 2,25

Felgen Ryde Taurus 21 Disc Alu 32 Loch, einfach
geöst

Naben Shimano Alivio HB-M4050 Center Lock /
Shimano Alivio FH-M4050 Center Lock

Sattel Selle Italia SL X-Cross

Sattelstütze Alu Patent SP-C297, 31,6mm x 350mm

Lenker TAQ-Pro Oversize 31,8mm HB-RB12 double
butted, 660mm breit

Vorbau TAQ-Pro Ahead Oversize 31,8mm AS-007N

Griffe Herrmans Grit einstellbar

Steuersatz FSA 1 1/8''- 1.5 semi integrated, schwarz

Bremshebel Shimano BR-M395 Hydraulik
Scheibenbremsen

Pedale VP-539, Nylon Platform Pedal

Kurbelsatz Lasco EB-06 Alu, mit Kettenblatt 15 Zähne,
170mm

Zahnkränze Shimano Cassette CS-HG50 10-fach, 11-34
Zähne

Kette KMC X-10 EPT, Eco Porteq

Motor Bosch Performance Line 36 Volt 250 Watt

Akku Bosch Powerpack 500Wh für
Unterrohrbefestigung

Extras Bosch Intuvia Display, Aluminium
Kettenschutzring

Änderungen in Technik, Größe, Ausstattung, Geometrie und Farbe vorbehalten.


