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Material Aluminium 6061 hydroformed,
Panasonic Interface

Gabel Suntour CR 9V D einstellbar, Federung:
Stahlfeder/Elastomer, Federweg:63 mm

Bremse Magura HS 11, hydraulische
Felgenbremse

Schaltung Shimano Nexus 8-Gang,
Nabenschaltung

Schalthebel Shimano Nexus 8, Drehgriff mit
Ganganzeige

Reifen Michelin Energy mit Pannenschutz, 37-622
bzw. 47-559 Reflex, DV Ventil

Felgen Remerx Better, Alu-Hohlkammer, geöst

Naben Shimano

Speichen DT Nirostaspeichen 2,0/2,34mm

Bleche SKS Chromoplastikbleche, Spoiler und
Strahler hinten

Sattel Selle Royal Hertz

Sattelstütze XLC 27,2mm, Alu Patent gefedert, Schelle
mit Schnellspanner

Lenker Humpert Climber

Vorbau XLC Alu, winkelverstellbar

Griffe XLC Comfort bo2 mit Handballenauflage

Steuersatz VP MH-309A, semi integriert 1 1/8''

Bremshebel Magura HS 11, Aluhebel

Beleuchtung B&M Lyt-1 N, LED-Scheinwerfer mit Schalter

Rücklicht B&M 319, Gepäckträger-Rücklicht mit
Standlicht

Dynamo Shimano Nabendynamo 3N20

Pedale VP 611 Alu, rutschsicher mit Reflektoren

Ständer Hinterbauständer XLC 020J

Gepäckträger XLC Alu Rohrgepäckträger mit Spannfeder,
bis 25kg belastbar

Innenlager Panasonic Mittelmotor

Kurbelsatz Alu, 41 Zähne

Zahnkränze Einzelblatt 22 Zähne

Kette KMC Z 510, Anti-Rost

Motor Panasonic Mittelmotor 36 Volt, 250 Watt

Akku Lithium Mangan 14 Ah, 36 Volt, 504 Wh

Änderungen in Technik, Größe, Ausstattung, Geometrie und Farbe vorbehalten.


