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Bergamont E-Line Trailster C 9.0
Modelljahr 2016

Material 27.5'' E-MTB, 6066 Aluminium Super
Lite Rohrsatz, T4/T6 wärmebehandelt,

Gabel RockShox Pike RCT3 27.5'', tapered,
150mm, Luftfeder, externe

Bremse Magura MT4, hydraulische
Scheibenbremse, Storm SL Rotor:

Schaltung Sram X1, type 2.1, medium cage

Größen L, M, S, XL

Farben black (matt) / fjord blue (shiny)

UVP: 5.199,00 EUR

Schalthebel Sram X1, 1x11-fach, Trigger-Shifter

Federung hinten RockShox Monarch RT3, Luftfeder,
Zugstufe, Länge x Hub: 200x57mm,

Reifen Schwalbe Nobby Nic, SnakeSkin, TL-Easy,
Faltreifen, Trailstar, 60-584 / Nobby Nic,

Felgen Sun Ringlé Helix TR27, 27.5'', Disc, geöst,
32L

Naben Sun Ringlé Charger Pro SL, 6-Loch, Disc,
15mm Achse, 32L / Sun Ringlé Charger Pro

Speichen Sun Ringlé, zweifach konifiziert, 2,0/1,8/2,0

Sattel RockShox Reverb Stealth, 2-Bolt Design,
31.6mm, Länge: 385mm, 125mm Hub,

Sattelstütze RockShox Reverb Stealth, 2-Bolt Design,
31.6mm, Länge: 385mm, 125mm Hub,

Lenker Answer Po Taper 750 AM, Riser Lenker,
Kröpfung: 8°, Höhe: 12,7mm, Breite: 750mm

Vorbau Answer XCM, 6°, Länge: 90/100/110 für
S-M/L/XL, Klemmdurchmesser: 31.8mm

Griffe BGM Race, MTB, Double Density,
Schraubgriffe

Steuersatz Cane Creek 40/15 series, A-Headset,
semi-integriert, ZS44/28.6/H8 | ZS56/40

Bremshebel Magura MT4, hydraulische Scheibenbremse

Pedale Marwi SP-2662

Innenlager Bosch, Isis

Kurbelsatz BGM Delta Pro, mit Alloy Cover, Länge:
170mm

Zahnkränze Sram XG1150, 10-42t

Kette KMC X11E, 11-fach, für Bosch E-Bike

Motor Bosch Motor Performance CX Line, 250W,
36V, max. 25 km/h

Akku Bosch 36 V Li Ion, 500 Wh,
Rahmenmontage

Änderungen in Technik, Größe, Ausstattung, Geometrie und Farbe vorbehalten.


